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In no va ti vo fo co la re a svi lup po ver ti ca le, con 
ve tro ceramico ar ro ton da to.
Completo di sistema post-combustione.

Elen co del le parti
1 mo no bloc co in ac ciaio com ple to di 

cap pa scam bia to re, ser ran da
fumi au to ma ti ca e pie di ni re go la bi li

1a di spo si ti vo aper tu ra au to ma ti ca
ser ran da fumi

1g co man do ser ran da aria pri ma ria
dal la gri glia ce ne re (G)

1p co man do ser ran da aria
po st-com bu stio ne (P)

1v co man do ser ran da aria se con da ria
per pu li zia ve tro (V)

2 fo co la re in ghi sa com po sto da:
2a fon da le
2b fian co am bi de stro (2 pez zi)

3 pia no fuo co in ghi sa
4 mec ca ni smo re go la zio ne aria

ester na e di ri cir co lo
4a co man do pre sa aria ester na
4c fron ta li no me tal li co in cor ri spon den za

dell’a so la pas sag gio aria di ri cir co lo
5 va schet ta rac co gli ce ne re
6 gri glia ce ne re in ghi sa
7 bra cie re
8 man tel lo inferiore con vo gliatore 

aria cal da
8a man tel lo superiore con vo gliatore

aria cal da
8b con tro flan gia
8c tap pi chiu su ra usci ta aria ( 2 pez zi)
9a per no superiore cer nie ra por tel lo
9b per no inferiore cer nie ra portello

10 por tel lo ne a scomparsa
10a te laio fis so scor ri men to por tel lo ne
10b al be ri scor ri men to por tel lo ne
10c ma ni glia sol le va men to por tel lo ne
10d ma ni glia aper tu ra ad anta per

pu li zia ve tro
10e per no bloccaggio por tel lo ne
10f vite bloc cag gio scor ri men to te laio
10g pia stri na fine cor sa aper tu ra

oriz zon ta le vetro
10h car ter di pro te zio ne
10i pia stri ne fer ma ve tro (6 pez zi)
12 ven ti la to re cen tri fu go (fig.B)
12a staf fa di fis sag gio ven ti la to re (fig.B)
13 re go la to re elet tro ni co
14 son da (da in se ri re nel foro 22a 

della bocchetta 22)
16 fa scet ta stringitubo

Op tio nals (*)
15 gri glia pre sa aria ester na 

24x16 cm (G5)
17 can na fu ma ria inox Ø 16 cm
20 rac cor do per tubo Ø 14 cm
21 tubo al luminio Ø 14 cm per aria cal da
22 boc chet ta con te laio e ser ran da per

man da aria cal da 36x9 cm (B1) o 
18x9 cm (B3)

— tubo in al lu mi nio Ø 16 cm per col le-
ga men to pre sa aria esterna

23 barre per mo vi men ta zio ne
(aspor ta bi li)

(*) sono di spo ni bi li kit per la ca na liz za zio ne dell’a ria cal da nel le se guen ti si tua zio ni:
kit uno bis: solo lo ca le in cui è in stal la to il ca mi net to
kit due bis: lo ca le del ca mi net to ed uno at ti guo
kit tre bis:  lo ca le del ca mi net to e due at t i gui
Ca na liz za zio ni par ti co la ri pos so no es se re rea liz za te ag giun gen do ai kit di spo ni bi li i
vari com po nen ti il lu stra ti nel li sti no prez zi.

SCHEDA             TECNICA
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Caratteristiche tecniche  apparecchiatura elettrica

Potenza motore ventilatore W 90

Alimentazione V 220÷230

Frequenza Hz 50

Amperaggio fusibile = vedi scheda tecnica allegata al regolatore

Lo sche ma elet tri co è con te nu to nel la con fe zio ne del re go la to re (13).

ALTO Vps focolare chiuso a ventilazione forzata - conforme alla norma UNI
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Ventilazione forzata (fig. A-B)
E' ot te nu ta mediante l'uti liz zo di un ven ti -
la to re (12) in stal la to al l'in ter no del mec -
ca ni smo di re go la zio ne aria (4), di un re -
go la to re elet tro ni co (13) com ple to di son -
da (14) da in se ri re nel la sede (22a) del la
boc chet ta (22).
Azio nan do la leva (4a) - po mel lo ti ra to -
l'aria ester na at tra ver so uno dei quat tro
boc chet to ni (a) previsti, giun ge al l'in ter no 
del mec ca ni smo di re go la zio ne (4) dove
si mi sce la con l'aria aspi ra ta dal l'am bien -
te tra mi te l'aso la in cor ri spon den za del  -
fron ta li no (4c).
Il ven ti la to re (12) la spin ge poi nel l'in ter -
ca pe di ne del ca mi net to at tra ver so l'aper -
tu ra (4d), dove si ri scal da per usci re, tra -
mi te le ca na liz za zio ni in al lu mi nio, dal le
boc chet te (22) (da in stal la re sul la con tro -
cap pa del ri ve sti men to).
A ven ti la to re spen to il ca mi net to può fun -
zio na re a con ve zio ne na tu ra le.

Co man do ser ran da mec ca ni -
smo re go la zio ne aria (fig. B)
Po mel lo (4a) ti ra to: solo aria ester na
Po mel lo (4a) spin to: solo aria am bien te
Po mel lo (4a) in ter me dio: aria ester na
/am bien te in pro por zio ni re go la bi li.

Funzionamento regolatore

in automatico
Im po sta re l'in ter rut to re del re go la to re
(13) in po si zio ne "aut" pre via at ti va zio ne
del pulsante "ON".
Quan do la son da ri le va una tem pe ra tu ra
di cir ca 40 °C dà il con sen so al re go la to re 
che fa par ti re il ven ti la to re la cui ve lo ci tà
au men ta o di mi nui sce au to ma ti ca men te
al va ria re del la tem pe ra tu ra.
A fuo co spen to, il ven ti la to re si di sat ti va
au to ma ti ca men te quan do la tem pe ra tu ra 
ri le va ta dal la son da scen de sot to i 40 °C.

in manuale
La ve lo ci tà del ven ti la to re pre vi sta dal
fun zio na men to au to ma ti co può es se re
mo di fi ca ta ma nual men te spo stan do l'in -
ter rut to re in po si zio ne di "man" e ruo tan -
do la ma no po la da mi ni mo a mas si mo e
vi ce ver sa.

Sche ma di fun zio na men to

Fase di accensione
portellone alzato (fig. C)
n il por tel lo ne (10) al za to tie ne la

ser ran da fumi (S) to tal men te
aper ta

n l'aria com bu ren te en tra nel fo -
co la re di ret ta men te dal la boc -
ca del ca mi net to at ti van do la
com bu stio ne pri ma ria

n i fumi rag giun go no di ret ta men -
te il boc chet to ne di uscita (U)

Fun zio na men to a re gi me
por tel lo ne ab bas sa to (fig. D)

n il por tel lo ne (10) ab bas sa to tie -
ne la ser ran da fumi (S) to tal -
men te chiu sa

n l'aria combu ren te en tra nel fo -
co la re at tra ver so la gri glia ce -
ne re e dal la som mi tà del por -
tel lo ne at ti van do la com bu stio -
ne pri ma ria

n i fumi pro dot ti dal la com bu -
stione pri ma ria (con gli in com -
bu sti in so spen sio ne) ven go no 
re in cen dia ti dal l'aria in en tra ta
dai fori sul fon da le (F) at ti van do 
così la post- com bu stio ne

n i fumi pro dot ti dal le due com -
bu stioni, tro van do la ser ran da
fumi chiu sa, de vo no ef fet tua re
un dop pio per cor so per rag -
giun ge re il boc chet to ne di
usci ta (U) ot te nen do di con se -
guen za un alto ren di men to ter -
mi co.

Caratteristiche tecniche 

Rendimento globale % 72

Rendimento diretto all’aria % 50

Potenza termica globale               (10.320 kCal/h) kW 12

Potenza termica diretta all’aria     (  7.200 kCal/h) kW 8,3

Consumo di combustibile (legna) kg/h 4

Peso kg 240

Parte più pesante da trasportare kg 145

Ø canna fumaria inox cm 16

Sezione presa aria esterna cm² 200

Ø uscite aria calda per canalizzazione cm 14x4

Volume riscaldabile (isolamento come previsto dalla legge 10/91) m³ 260

Charleston - 107x38x139h cm Carousel - 107x38x139h cm

Canaria - 108x33x136h cm 
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Ri ven di to re:
Note:
n Con ser va re le pre sen ti istru zio ni che de -

vo no es se re uti liz za te per even tua li ri -
chie ste di in for ma zio ne

n I par ti co la ri rap pre sen ta ti sono gra fi ca -
men te e geo me tri ca men te in di ca ti vi.

Empire - 145x75x175h cmEiffel - 145x75x175h cm

Co rin ne in angolo - 78x78x136h cm
(pre fab bri ca to se min cas so) 


