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Il monoblocco aperto su due fronti.
Ideale per il centro soggiorno o per
I'inserimento in un muro divisorio tra
due ambienti.

Elenco delle parti
1

focolare monoblocco completo di
cappa in acciaio e serranda fumi

2 meccanismo regolazione aria
esterna e di ricircolo

comando presa aria esterna

frontalino passaggio aria di
ricircolo

aperture per passaggio aria

esterna dal fianco

piano fuoco in ghisa (2 pezzi)

vaschella raccoglicenere

griglia cenere in ghisa

8a comando regolazione serranda fumi

8b dispositivo automatico apertura
serranda fumi

9 fori per uscita aria calda

10 portellone ad apertura laterale per
pulizia (a richiesta con profl dorat)

11 portelione a scomparsa (a richiesta
on profi dorati)

11a maniglia apertura ad anta per
pulizia vetro
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11b maniﬁlia per sollevamento
portellone

i1c comando bloccaggio portelione
12 guida movimento portellone

12a telaio scorrimento portelione

12b carter di protezione

13 mantello convogliatore aria calda
136 controflangia

14 braciere in ferro (2 pezzi)

15 ventilatore centrifugo (fig.D)

15a staffa di fissaggio ventilatore (fig.D)

16 sonda (dainserire nel foro 22a
dolia boccholta 22)

17 regolatore elettronico

19b fascetta stringitubo @ 25 cm
(per © 22 cm da richiedere optional)

Optionals (*)
18  adallatore da @ 25 a 22 cm
(ERID-FF 250/220)

19 canna fumaria inox @ 250 22 cm
19a adattatore femmina/femmina per
innesto canna inox @ 25 cm

(EDFF 250)

19b fascetta stringitubo © 22 cm

20  raccordo per tubo © 14 cm (R2)

21 tubo alluminio @ 14 cm per
canalizzazione aria calda

22 bocchetta con telaio e serranda per
Thans i calda 96xD e (8150

18x9 cm (B3)

riglia presa aria esterna
26515 &m (Gé)
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SCHEDA

morsetto F

morsetto M

(*) sono disponibili due kit per la canalizzazione dellaria calda nelle seguenti situazioni:
kit uno bis: per caminetto installato a centro locale oppure "a cavallo” di una parete
kit tre bis: per scaldare anche alri due locali adiacenti

TECNICA

1 due locali

fig.C

Circolazione aria a
ventilazione forzata (figg. A-B-C-D)
E' ottenuta mediante I'utilizzo di un venti-
latore (15) installato allinterno del mec-
canismo di regolazione aria (2), di un
regolatore elettronico (17) completo di
sonda (16) da inserire nella sede (22a)
della bocchetta (22).

Azionando la leva (2b) - pomello tirato -
l'aria esterna attraverso il condotto infe-
riore (a) giunge allinterna del meccani-
smo di regolazione (c) dove si miscela
con I'aria aspirata dall'ambiente attraver-
so il frontalino (3)

Il ventilatore (15) la spinge poi nell'inter-
di tto il piar il

C serranda

regolazione aria (fig. C)

Pomello (2b) tirato: solo aria esterna
Pomello (2b) spinto: solo ariaambiente

Pomello (2b) intermedio: aria ester-
nafinterna in proporzioni regolabili.

Funzionamento regolatore
in automatico
I del

(17)in posizione "auto” previa l'accensio-
ne dellinterruttore “on”, Quando la sonda
rileva una temperatura di 40 °C da il con-
senso al regolatore che fa partire il venti-
latore la cui velocita aumenta o diminui-
al variare della

P
condotto (b), passa nei due condotti (9a),

e al
temperatura. |l ventilatore si disattiva au-

esce dai fori (9) per il vano
tra la cappa metallica ed il mantello (13).

Da qui, l'aria riscaldata viene distribuita
nei locali con condotti in alluminio @ 14
cm (21) collegati alle bocchett

tor quando la ri-
levata scende sotto i 40 °C.
in manuale

la velocita del ventilatore prevista dal fun-

A ventilatore spento. il caminetto puo fun-
zionare a convezione naturale.

pud essere modi-
ficata manualmente spostando l'nterrut-
tore in posizione ‘man” e ruotando la ma-
nopola da minimo a massimo e viceversa.

Caratteristiche tecniche apparecchiatura elettrica

Potenza motore ventilatore
Alimentazione
Frequenza

w 90
v 220+230
Hz 50

Per schema elettrico e amperaggio fusibili vedere documentazione contenuta

nella confezione del regolatore

& : z
Rendimento globale % 69
Rendimento diretto all'aria % 35
Potenza termica globale kW 14
Potenza termica diretta all'aria kW T
Gonsumo di combustibile (legna) kg/h 5.
Peso kg 225
Parte piu pesante da trasportare kg 140
0 canna fumaria (h minima 3 m) em | 25
© canna fumaria (h minima 5 m) em | 22
Sezione presa aria esterna cm? 300
O uscite aria calda per canalizzazione cm 14x2
Livello sonoro ventilatore centrifugo db(A) | 56+58
Portata massima ventilatore (a bocea libera) m’h | 800
Volume riscaldabile (setimero cone preso taiaLeoge 1091 m® 300
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tra due ambienti

Note:

m Conservare le presenti istruzioni che de-
vono essere utilizzate per eventuali ri-
chieste di informazione

m | particolari rappresentati sono grafica-

i indicativi.

su parete divisoria

Rivenditore:
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