SCHEDA TECNICA

Elenco delle parti

1 monoblocco complete di cappa
con serranda fumi automatica

1a movimento serranda fumi

1b comando movimento serranda

1g comando serranda aria primariadel
la griglia cenere (G)

ip comando serranda post - combus
tione (P)

1v comando serranda aria secondaria
e pulizia vetro (V)

2  focolare in ghisa composto da:

2a fondale C

2b fianco posteriore ambidestro (2 pz.) 11b S —
2¢ fianco anteriore destro ) @ 1 _
2d fianco anteriore sinistro L

3  piano fuoco ghisa

4  meccanismo regolazione aria
esterna e diricircolo

4a comando presa aria esterna

4c  frontalino metallico passaggio aria
di ricircolo

6 schermo isolante all'interno del
mantello

7  vaschetta raccoglicenere

8 griglia cenere in ghisa (2 pz.)

9a perno superiore cerniera portellone

9b perno inferiore cerniera portellone

10 portellone a scomparsa

10a telaio fisso scorrimento portellone

10b alberi scorrimento portellone

10c maniglia sollevamento portellone

10d maniglia apertura ad anta e per
pulizia vetro

10e perno bloccaggio salita portellone

10f vite bloccaggio scomrimento telaio

10g cemando serranda aria
combustione e pulizia vetro

10h contrappeso (da montare
all'installazione vedere fig. M1-M2)

10i piastrine fermavetro

11  mantello posteriore convogliatore
aria calda

11a pannello di accesso al contrappeso

11b controflangia

11c tappi chiusura uscita aria (2 pz.)

11d mantello anteriore convogliatore
aria calda

16 fascetta stringitubo @ 20 cm fig. A
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dettaglio focolare

mantello anteriore

Optionals

frontalino dima per controcappa

15  griglia presa aria esterna 25x25 cm
(Gg)

17 canna fumaria inox

17a adattatore per canna fumaria inox da
©20 cma @22cm /©25 cm

20 raccordo per tubo ©14 cm

21 tubo alluminio ©14 ¢m per aria calda

22 bocchetta con telaio e serranda per
mandata aria calda 36x9 cm (B1) o
18x9 cm (B3)

- tuboin alluminio o 20 cm per
collegamento presa aria esterna

- kitinox rigidi di collegamento
canna fumaria (fig. F) pag 5

*sono disponibili kit per la canalizzazione
dell'aria calda nelle seguenti situazioni:
kit uno bis:

solo locale in cui & installato il caminetto
kit due bis:

locale del caminetto ed uno attiguo

kit tre bis:

locale del caminetto e due attigui

kit quattro bis:

locale del caminetta e tre attigui

kit cinque bis:

locale del caminetto e quattro attigui

Canalizzazioni particolari possono essere
realizzate aggiungendo ai kit disponibili i
vari componenti illustrati nel listino prezzi.

fig. B

Circolazione aria a convezione naturale (figg. A-B)

Azionando la leva (4b) pomello tirato, I'aria esterna attraverso uno
dei bocchettoni (a) previsti sui fianchi e sul fondo, giunge all'interno
del meccanismo (4) dove si miscela con |'aria aspirata dall'ambiente
tramite I'asola in corrispondenza del frontalino (4c).

Attraverso l'apertura (4d), l'aria passa nell'intercapedine del
caminetto dove si riscalda e successivamente, tramite le
canalizzazioni in alluminio, esce per convezione naturale dalle
bocchette (22) (da installare sulla controcappa del rivestimento)

Comando serranda meccanismo regolazione aria (fig.B)

Pomello (4a) tirato: solo aria esterna

Pomello (4a) spinto: solo aria ambiente

Pomello (4a) intermedio: aria esterna/ambiente in proporzioni
regolabili

dettaglio portellone

Caratteristiche tecniche

Rendimento globale % 71
Rendimento diretto all’aria % 42
Potenza termica glebale (15996 kCal/h) kW 17.8
Potenza termica diretta all’aria (10148 kCal/h) kW 10,5
Consumeo di combustibile (legna) ka/h 6
Peso kg 280
Componente pit pesante da trasportare ka 146
@ uscita fumi cm 20
© canna fumaria inox per altezze superioria 5 m cm 20
& canna fumaria inox per altezze da4 a5 m cm 22
canna fumaria inox per altezze da3a4 m J cm 25
Sezione presa aria esterna cm? 300
© uscita aria calda per canalizzazione cm 14x4
Volume riscaldabile (isolamento come previsto dalla legge 10/91) m? 380




