AFEESS W F-ﬂ TWirwitil W Wil G Wit i WV atiies  Wriliiiisml ol e A I il 0 T AT R T

Elenco delle parti

5 supporto locolare
6 tocolare monoblocco inghisa &
cappa in acciaio con serranda
Ba comando semranda fumi
7 flondale isclante
B spalia ambidestra
9 precappain argilla espansa
10 wvaschela cenere
11 griglia cenare in ghisa
18 periellone a scomparsa con vetro
ceramico garantito fino a 800°C
18a chiavistello aperura orizzontale e
bipccaggio scorrimento portelione
18b telaio guida portellone
18c controtelaio con defiettore
18d maniglia asportabile
18e regolazione ana combustiona
18f reqgette bloccaggio conlrappeso
18g carter di protezione
18h chiavistelio chiusura porteliones
19 braciere in fero
21 mantello cappa
21a controflangia
22 elementi basamento h cm 27

23 meccanisme regolazione presa aria
estema e dj ricircole
23a frontaling passaggio ana narcolo (figB)
230 comando prasa aria estemna (fig.B)
@ 25 23c materassino isolante (fig. B)
Tt 24 sonda (fig: C)
[ ] I 25 regolatore elettronico {fig. C)

1 ]'L — i 26 ventilatore centrifugo 800 mdh (kg.C)
j [pu-[ B 26a staifa fissaggio ventilatore (fig. C)

Optionals per installazione {*)
5 12 rnduzione da @ cm 25 a cm 22
13 canna fumaria inox @cm 25022

relativo bicchiere lemminafemmina
per innesto {13a)

14 raccerde con flangia per tubo @ 14

15  tuboalluminio & cm 14

16 bocchelta mandata ana calda con
serranda e foro per sonda (16h)

i — e — | + om 36x8 (B1)

16a bocchetta mandata aria calda con
serranda e foro per sonda {16b)

g5 L cm 18x9 (B3)

f 17 fertoia cm 36x3 con telaio (G1)

27 gnglia presa aria estemna (GE)
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morsetto F

= — piastra di rialzo {h cm 5)
| o
g Optionals per la cottura
' —  braccio snodato (BS1) con grigliadi (*) sono disponibili kit per la canalizzazione dellaria calda nelle seguenti situazioni.
! cottura in tondino inox cm 38x30 kit uno bis: solo locale in cui & installaio il caminetto
— girrarosto elettico con attacco al kit due bis: locale del caminetto ed uno attiguo

braccio ¢ leccarda raccoglisugo kit tre bis: locale del caminetto & due atligui



Meccanismo regolazione aria
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| (23a—
: < fig. B

Ventilazione forzata (figg. A-B-C)
E' ottenuta attraverso utilizzo di un ventilatore (26) installato
allinternc del meccanismo regolazione aria (23). di un
regolatore elettronico (25) completo di senda {24) da inserire
nella seda (16b) della bocchetta (16 - 16a).
Arionando Iz leva (23b) - pomello tirato - I'ana esterna
attraverso il raccordo (a) giunge all'intemo del meccamismo di
agolazione (23) dove si miscela con Faria aspirata dall'am-
biente attraverso il frontaling (23a).
Il ventilatore (26) la spinge poi nellinte ine del caminetto
attraverso aperura (B), dove si riscalda per uscire dalle
aperture previste sul mantello. Da qui pud essere canalizzata
con i tubi {15} per uscire dalle boocchette (16-16a) da installare
sulla controcappa del rivestimento.

A ventilatore spenta il cammetio pud unaonare a conmvez, naturale

Comando serranda meccanismo regolazione aria (fig. B)

- Pomello (23b) tirato: solo ana eslerna

- Pomello (23b) spinto: solo aria ambiente

- Pomello (23b) intermedio: aria esterna |/ ambiente in
proporzioni regolabill

Caratteristiche tecniche

Rendimenio giobale

Ventilazione forzata

fig. C

Funzionamento regolatore (fin. C)

AUTOMATICO:

— impostare l'interruttore del latore (25) in posizione
“aut”, previa accensiona dell'interruttore in “ON’

— quandeo la sonda (24) rileva una temperatura di circa 40°C,
il consenso la regolatore che fa partire il ventilatone (26),
la cui velocitd aumenta o diminuisce automaticamenta
proporzionalmente al variare delia temperalura
— it ventilatore si disattiva automaticamente guande la tem-
peratura rilevata dalla sonda scende sotta | 40°C

MANUALE:

la velocita del ventilatore (26) prevista dal funzionamento
aulomatico pud essere modificata manualmente spostando
IMimterruttore in posizione di “man” @ ructando la manopoia da
MMM 2 MASSIMo & Viceversa,

Rendimento all'ana

Pofenza termica globale {kealh 12.000)

Potenza termica diretta allaria (kcalh 4.750)

Consumo di combustibile
Pesa

& canna fumaria (h minima 3 m)

@ canna fumana (h minima 6 m)

Seziono prasa aria eslermna

@ vscite ana calda

Livello sono ventilaton

Portata massima ventilatore (a bocca fibara)

% - 65,5
T

kW - 14

kW ‘ 55

kot ]

kg . 280

cm . 25

cm l 22 i

em? a0 |

cm 14u2 I

db{a) 56+58 I

mh 800

Lente uno - versione media, cm 140x28x73h

Glatto - vers. allungata cm 2062106

Note:

- consarvare la presente scheda che
deve essere utilizzata per evemuali
richieste di informazione

— i panticolar rappresantat sono grafica-
menie e geometicamente indicativi

- EDILKAMIN si riserva 2 facolta di mo-
dificare in qualungue momanto, senza
oreaviso. le caratenstiche tecniche

Alicanta - cm 126025x100h

Dea una - cm 166472 0 cm 231x72 (folo)

Amelia due - cm 17380
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