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il piccolo a parete

Spaz

cali di dimensioni ridott

Quando & provviste di antina funziona

con una canna di soli 16 cm. di diametro.

Pur essendo di dimensioni ridotte pre-

vede la doppia canalizzazione dell'aria

Eer riscaldare uno - due locali atligui.
‘antina in vetro ceramico autopulente,

a scomparto unico, consente una totale

e perfetta visione del fuoco

io & il caminetto da parete, per lo-
e .

Elenco delle parti

versione focolare aperto

1 meccanismo regolazione aria
esterna e di ricircolo
frontalino passaggio aria di ricircolo
comando presa aria esterna
elementi basamento
supporto focolare
focolare monoblocco in ghisa e
cappa con serranda fumi
comando serranda fumi
fondale
spalla in argilla Sapansa ambidestra
praz:apf)a in argilla espansa
mantelio convogliatore aria calda
controflangia
vaschetta portacenere
2 griglia cenere in ghisa
13 raciere in ghisa
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versione focolare chiuso

stesse parti della versione focolare

aperto con I'aggiunta di:

21 antina in vetro ceramico con telaio,
applicabile anche successivamente

Optionals per I'installazione(*)

14 riduzione da @ cm. 20 acm. 16

15 cannafumaria inox © cm.20 o cm.16

16  raccordo per tubo @ cm. 14

17 tubi alluminio @ cm. 14

18 bocchetta con telaio e serranda per
mandata aria calda con raccordo
cm.36x9 (B1), c cm. 18x9 (B3)

19 feritoia cm. 36x3 con telaio per
ripresa aria su controcappa -L.G1)

- griglia presa aria esterna (G5)

-~ piastra di rialzo (spessore ¢m. 5)

(") Sono disponibili tre Kits completi di
tutte il necessario per canalizzare
I'aria calda nelle sequenti:
kit uno: solo locale in cui & instal-
lato il caminetto
kit due: locale del caminetto ed uno

a'gu%uo
kit tre: locale del caminetto e due
attigui

meccanismo regolazione aria

\

pos. A solo aria esterna

pos. B solo aria ambiente

pos.C esterna/ambiente
in proparzioni regolabili

fig. B

Funzionamento

Il meccanismo di regolazione aria, collocato nel basamento, prevede Ia possibilita di

relevare aria solo dall'esterno opj
e posizioni in proporzioni regolab

Fure solo dall'ambiente come pure da entrambe
i (fig. B).

L'aria cosi in circolazione esce dalle aperiure previste sul mantello metallico di
isolamento della cappa e pud essere canalizzata anche in uno-due locali attigui:

Il reintegro continuo dell'aria espul
perfetto funzionamento.

Isa attraverso la canna fumaria garantisce 1

Caratteristiche tecniche
valori riferiti alla versione con antina
60 Rendimento globale %
20 ﬁen&irﬁenm all'aria %
3 Consumo combustibile Kg7h.
75 Potenza termica globale Kw. =
25 Potenza termica diretta all'aria Kw. I |
200 | Sezione presa aria estema cm ?
20 @ canna fumaria a focolare aperto (h min ml.3)
16 @ canna fumaria a focolare chiuso (h min ml.4) . B
14;227 IE é uscna aria calda cm.
155 Peso (focolare aperto) Kg. I
165 Peso (focolare chiuso) Kg.
160 Volume riscaldabile (isolamento previsto legge 373) m’. -

Star - cm, 15070

Lente uno - om.121x23

Ameliauno - cm. 151x72

Royal - cm. 107x80



